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XLR-Klinke-Verbindung
Cordial CFM __ MV

8,00 €

Produktbilder

Kurzbeschreibung

XLR-Klinke-Verbindung
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Beschreibung

Rean-Metallstecker (von Neutrik)
angespritzte Knickschutztülle
von Hand gelötet
Symmetrischer 6,3mm Klinkenstecker auf XLR-männlich

Studiogeräte haben aus Platzgründen häufig symmetrische Ausgänge in Form von 6,3mm-Klinkenbuchsen.
Sollen diese an Folgegeräte mit XLR-Eingang angeschlossen werden schaffen diese Kabel Abhilfe.

Das CFM MV bietet einen idealen Einstieg in die Cordial Range der symmetrischen
Verbindungskabel und erfüllt ebenso Profi-Ansprüche - sowohl im Studio als auch auf der Bühne.
Die handverlöteten Steckverbinder stammen aus der NEUTRIK Familie (REAN by NEUTRIK). Der
XLR male Stecker ist vernickelt, der 6.3 mm stereo Klinkenstecker vergoldet.

Das stimmige Gesamtbild des CFM MV wird abgerundet durch die verwendete Meterware CME
220 - mit einem Leiterquerschnitt von 0,22 mm2 und dem Aufbau einer 28 x 0.10 mm Litze aus
hochreinem Kupfer.

Product Options

Kabellänge: 0,3m

0,6m

1,5m
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