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USP - DSP-Modul - 2 In - 4
Out

250,00 €

Produktbilder
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Kurzbeschreibung

USP - DSP-Modul - 2 In - 4 Out

Beschreibung

Universal Signal Processing - DSP-Modul mit 2 analogen
Ein- und 4 analogen Ausgängen

Features:
Digitaler Signalprozessor
Mit vorgegebenem Programm für bestimmte Funktionen oder frei programmierbar
Bis zu 4 analoge Kontrollports

können eine Vielzahl von Parametern steuern
z. B. für Filterparameter oder Pegelanpassungen
wahlweise über Trimm-Potentiometer auf der Platine
oder Kontroll-Potentiometer auf der Front

Bis zu 4 Anzeige-LEDs
Können bestimmte Zustände, wie das Auslösen eines Limiters oder Clipping anzeigen

https://www.abacus-electronics.de/usp-potentiometer-1-kanal.html
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LEDs direkt auf der Platine oder zusätzliche LEDs auf der Front
4 DIP-Schiebeschalter für 4 weitere Parameter
Frei programmierbar über 4-Pol-Mini-XLR-Buchse in der Rückwand und optinale USBi-Schnittstelle
Programmerstellung z. B. mit SigmaStudio von AnalogDevices
Taktraten 48, 96 oder 192kHz möglich (je nach Größe des Programms)
-10dB-Schalter für eine optimale Ausnutzung der Auflösung
2 DSP-Boards in einem USP möglich (z.B. für 3-Wege-Anwendungen)

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Breite x Länge (mm): 104,5 x 104,5

Breite x Länge (USP-Raster): 3 x 3 plus Rückwandabschnitt

Stromaufnahme +-15V (maximal): ?? mA

Stromaufnahme +5V (maximal): ?? mA

USP-Stereo-Eingänge 1

USP-Stereo-Ausgänge 2

USP-Supply-Anschlüsse 2
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