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Phono-Linetreiber 2020 390,00 €

Produktbilder
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Kurzbeschreibung

Linetreiber mit Phono-Entzerrung für MM-Systeme
(Stückpreis)

Beschreibung

Features:
Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer (Moving Magnet Systeme)
Phono-Entzerrer nach RIAA
Aktive Entzerrung mit Präzisions-Operationsverstärkern
Linetreiberausgänge regeln Kabeleigenschaften und Folgegeräteeingänge aus
Linetreibermodule der neuesten Generation
Impedanzwandler: Eingangsimpedanz ~47kOhm, Ausgangsimpedanz ~0Ohm
eingebautes Linearnetzteil mit Ringkerntransformator und interner Abschirmung
Ein-/Ausschaltgeräuschunterdrückung
robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse
kompakter Formfaktor
3 Jahre Garantie

Technische Daten

Technische Daten:
Eigenschaft: Wert:

Netzanschluss: 230V AC, Kleingerätestecker

Leistungsaufnahme, Leerlauf: ca. 3,2W

Leistungsaufnahme, Maximal: ca. 5W
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Ausgangspegel, maximal: ca. 28Vss

Eingangsimpedanz: ca. 47kΩ

Eingänge: 1x für Phono-MM

Verstärkung: +40dB @1kHz, RIAA-Kurve

Maße Gehäuse (B x T x H): 120×156×50mm

Maße über alles (B x T x H): 125×172×58,5mm

Garantie: 3 Jahre

 

RIAA-Kurve des Phono-Linetreiber 2020

zusätzliche Information

Farbausführung Tiefschwarz RAL 9005
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