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Austrian Audio Hi-X55 299,00 €

Produktbilder
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Kurzbeschreibung

Professioneller ohrumschließender Kopfhörer

Beschreibung

 

Austrian Audio über den Hi-X55

Made in Austria
Unsere Ingenieure haben einige der renommiertesten Kopfhörer und Treiber der Welt designed und
hergestellt. Bei der Entwicklung unserer ersten Kopfhörer-Serie war eine der Zielsetzungen, Einschränkungen
aus der Vergangenheit zu überwinden und alle bisherigen Erwartungen zu übertreffen.

Wir sind sehr stolz, nun unsere Hi-X-Kopfhörer präsentieren zu können. Egal, ob du dich für den
ohrumschließenden Hi-X55 oder den ohraufliegenden Hi-X50 entscheidest, du bekommst „Made in Austria“-
Qualität. In Österreich von einem erfahrenen Team entwickelt und produziert, sind die Hi-X-Kopfhörer
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perfekt auf die anspruchsvollen Produktionsbedingungen von heute zugeschnitten.

Mit ABACUS-Technik entwickelt
Im Labor von Austrian Audio sind von Beginn an ABACUS Linetreiber im Einsatz. Bei ABACUS wusste man
daher schon früh, dass sich hier interessante neue Produkte ankündigen. Umso gespannter war man
natürlich, diesen Kopfhörer auszuprobieren.

Wie zu erwarten war, harmoniert der Hi-X55 darum ganz hervorragend mit den ABACUS
Kopfhörerverstärkern und -ausgängen an den ABACUS Vorverstärkern, schließlich arbeiten hier die gleichen
Module.

Technische Daten

Eigenschaft Wert

Bauform: ohrumschließend

System: geschlossen

Frequenzbereich: 5 Hz - 28 kHz

Empfindlichkeit: 118dB SPL/V

Klirrfaktor (@ 1kHz): < 0.1%

Impedanz: 25 Ω

Nennbelastbarkeit: 150 mW

Kabel (abnehmbar): 3m

Stecker: 3.5mm (1/8”)

Adapter (inklusive): 3.5mm auf 6.3mm (1/8” auf 1/4")

Abmessungen: 300 x 170 x 85 mm

Gewicht (ohne Kabel): 305g

zusätzliche Information

Farbausführung Tiefschwarz RAL 9005

https://www.abacus-electronics.de/produkte/zubehor-diy/linetreiber.html
https://www.abacus-electronics.de/produkte/verstarker/kopfhoererverstaerker.html
https://www.abacus-electronics.de/produkte/vorverstarker.html
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