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Public 10-1 3.900,00 €

Produktbilder
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Kurzbeschreibung

Aktives PA-System mit 10" und 1" Treiber
(vorläufiger Paarpreis)

Beschreibung

Klar, kompakt, kompromisslos – die ideale Lösung für Sprache, E-Piano, Monitoring und kleine
Installationen.

Features:
aktive Mini-PA-Box für besonders hochwertige Wiedergabe
herausragende Sprachverständlichkeit
geringe Rückkopplungsanfälligkeit
weitreichender Frequenzgang
geschlossenes Gehäuse für präzise Reproduktion
Ausgestattet mit 3 ABACUS Dolifet-Endstufen - 2 als Brückenverstärker für den Tiefton
intern entzerrt mittels DSP-Signalverarbeitung
Elektronikmodul aus der Mirra-Serie
Ideal auch als DJ-Monitor

https://www.abacus-electronics.de/public-10-1.html


3 ABACUS electronics • Bahnhofstraße 39a • D-26954 Nordenham • Tel: +49 (0) 4731 5088 • info@abacus-electronics.de

https://www.abacus-electronics.de/public-10-1.html
02.05.25

Verstellflansch in der Unterseite für flexible Aufstellung
Seitliche und rückwärtige Griffe (dienen auch als Schutz für die Elektronik)
Tieftöner mit Neodym-Antrieb für große Leistungsfähigkeit bei geringem Gewicht
Gehäuse mit robustem Strukturlack und "wasserblau" pulverbeschichtetem Schutzgitter

Die Public 10-1 ist das kompakteste Modell der ABACUS PA-Serie – entwickelt für Anwendungen, bei denen
Verständlichkeit und natürliches Klangbild gefragt sind. Ob Konferenz, Vortrag, Schule oder Kirche: Die 10-1
überzeugt mit ausgezeichneter Sprachwiedergabe und hohem Bedienkomfort.

Die aktive Elektronik basiert auf der ABACUS Mirra-Serie und wurde speziell für den PA-Einsatz angepasst –
inklusive PowerCon-Stromanschluss für zuverlässige Netzversorgung.

Der leichte 10"-Tieftöner mit Neodym-Antrieb wird von zwei Dolifet-Endstufen im Brückenbetrieb
angetrieben. Im Hochtonbereich kommt der „kleine Bruder“ des Treibers aus der 12-1 zum Einsatz – ebenfalls
ein 1"-Kompressionstreiber, hier mit einem kompakten Kunststoffhorn.

Alle Klangparameter – Input-Gain, Basspegel, Hochtonpegel und untere Grenzfrequenz – lassen sich stufenlos
über hochwertige Potentiometer einstellen. Das macht die Public 10-1 besonders flexibel und feinfühlig
abstimmbar.

Die Box ist ideal als Lautsprecher für Alleinunterhalter mit E-Piano, als Monitor im DJ-Booth oder als
Bühnenlautsprecher für Keyboarder und Sänger. Durch ihre geschlossene Bauweise bleibt die
Basswiedergabe besonders kontrolliert – selbst bei moderater Lautstärke.

Auch sie kommt mit ergonomischen Griffen, rückseitigen Maschinengriffen und verstellbarem Stativflansch.
Das Wasserblaue Frontgitter kann auf Wunsch durch ein schwarzes oder individuell gefärbtes Gitter ersetzt
werden.

Product Options

Farbausführung: Schwarz
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